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一、机壳的拆解 
 



1817  10mm中速大扭矩电转 
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拧下右机壳9颗螺丝，右机壳便可打开 
如图3-4 
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二、齿轮组、输出轴组、转子组的拆卸
与安装 
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打开右机壳后取出刷握与碳刷，（转子组、支架、输出轴组
、齿轮组、夹头等）便可一起取出。如图5-6 
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输出轴组与夹头相连，拆卸夹头请先顺时针拧下左旋螺钉。
如图8 
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取出夹头 
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之后使用台钳夹住输出轴用六角扳手向右转动拧下夹头 
如图9-10 
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取出拆卸的：转子组、支架Ⅰ、输出轴组、支架Ⅱ、齿轮组
、夹头、垫片。 如图11 
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这里安装次序说明一下。首先在转子组上安装支架Ⅰ。 
如图12 
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在支架Ⅰ左侧圆孔处安装齿轮组，上部圆孔处安装输出轴组
，请插入一半时 如图14同时在齿轮组顶端插入支架 Ⅱ，最

后全部插入到底 如图15 
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三、定子的接线 
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最后介绍一下定子的4根接线，先从左机壳内取出定子与开
关。如图16 
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如图17-18 箭头所示4根内导线接线的位置为准。 
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